tavolisedieccom

CONSIGLI PER LA PULIZIA
DEI PIANI IN LAMINATO

Il laminato HPL & un materiale particolarmente igienico, che non richiede
manutenzione specifica, se non le normali operazioni di pulizia.
La sua superficie non porosa é facilmente pulibile con panno morbido asciutto o
umido oppure con spugna non abrasiva, usando acqua tiepida o detersivi
domestici neutri e non alcalini.

Mon usare detergenti come ammoniaca o candeggina contenenti forti acidi come
I'acido cloridrico oppure detergenti per l'acciaio.

Il laminato ha una forte resistenza ai graffi e agli urti ma comunque non
va trattato con strumenti inadatti come le spugne abrasive o pagliette,
Risciacquare sempre e soprattutto asciugare subito ed accuratamente, senza
lasciare residui di acqua sul ripiano del tavolo.

Il legno truciolare, supporto del laminato, teme I"'umidita.

Il laminato & chimicamente inerte e quindi assolutamente non dannoso e la sua
superficie é fisiologicamente sicura ed approvata per ['uso a contatto
con i generi alimentari.

L'emissione di gas & cosi ridotta da risultare impercettibile ed anche I'emissione di
formaldeide & di gran lunga inferiore al limite tollerato.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI PIANI IN LAMINATO PLASTICO HPL

MODO DI APPLICAZIONE
DEL PRODOTTO SPUGNA LEGGERMENTE UMIDA STRACCIO DI COTONE
MATURA DEGLI SPORCHI PRODOTTI D PULIZIA CONSIGLIATI

Acqua | Acquafreddae | Acquacaldae | Alcool | Acetone | Trielinao
SApone o SAPONE O solvente

detersivo detersivo liquido
domestico non | domestico non
abrasivo abrasivo
- Succo di frutta
- Liquori - Latte
Té - Caffé - Vino - Inchicstro
Grasso animale o vegetale

Salse - Sangue - Uovo
Vino e liquorl secchi
T s
vegetall e -
adaﬁmrelhvﬂuldui
organici - Gomma arabica
[Cacche per capelli - Ol vegetal
mgummvm-
Fondo tinta @ ciprie grasse -
Alonature - Rasidui di solventi

Smulmwulaﬂe-ﬂpmul
di lacea - Olie di lino

Fitture sintetiche all"olio
Vernicl spray

ASCIUGATURA
OBBLIGATORLA

| PIANI DA NOI PRODOTTI SONO IN MATERIALE RICICLABILE

STRACCIO N COTONE




